FICHA TECNICA DE PRODUCTO

‘(Tabicel Rocablock
Naturadl

12 x20 x40
Determinacion de dimensiones

Lado
Ancho Alto Largo
12cm. 20 cm. 39.6 cm.
Tolerancia Tolerancia Tolerancia
+2 mm. +3 mm. +2 mm.

ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO CARACTERISTICAS

NMX-C-441-ONNCCE-2013 Medida nominal /cm Medida real /cm
12x20x 40 12x20x 39.6

Resistencia a la compresion

NMX-C-036-ONNCCE-2013 Peso promedio/ kg Piezas por m*

Determinacion de porcentaje de 152 129

absorcionen 24 h Area bruta/cm? Area neta/cm?

NMX-C-037-ONNCCE-2013 4776 303.6

Piezas en cubo con tarima Piezas en cubo sin tarima
144 N/A

Resistencia/cm?
70 kg/lcm?

Todos los productos manufacturados son ensayados por el Centro de Desarrollo e Investigacion - Tabicel S.A. de C.V. Con acreditacién de acuerdo a la Norma Mexicana
NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017) por la Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA) segun No. C-0734-130/16, vigente a partir del 2016-05-19. Como laboratorio de ensayos.

COLORES DE LINEA
NATURAL OCRE SEPIA AVELLANA TOSCANO GRAFITO CEREZA DESIERTO

Tabicel tiene a tu servicio una amplia gama de colores y productos en stock, los cuales facilitan la seleccion de colores para tus
proyectos. Sin embargo, estos pueden presentar variaciones en tono como resultado de nuestra materia prima y las diferencias

OBSERVACIONES en la humedad y compresion, mismos que no podemos controlar en su totalidad, por lo cual, te pedimos comunicarte con alguno
de nuestros ejecutivos de ventas para analizar la edad del producto, el grado de afectacion y disponibilidad para lograr emparejar
lo mejor posible el color del nuevo lote.

Oficinas Corporativas
Blvd. Manuel Gomez Morin No. 20100 Col. Rancho Nuevo, C.P. 78430
Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P. México.
(444) 826 5000

ventas@tabicel.com www.tabicel.com grupotabicel Grupo Tabicel grupotabicelmx



FICHA TECNICA DE PRODUCTO

“(Tabicel pocablock
White

12 x 20 x 40
Determinacion de dimensiones

Lado
Ancho Alto Largo
12cm. 20 cm. 39.7 cm.
Tolerancia Tolerancia Tolerancia
+2 mm. +3 mm. +2 mm.

ESPECIFICACIONES Y METODOS DE ENSAYO CARACTERISTICAS

NMX-C-441-ONNCCE-2013 Medida nominal /cm Medida real /cm
) 12x 20 x 40 12x20x39.7

Resistencia a la compresion

NMX-C-036-ONNCCE-2013 Peso promedio / kg Piezas por m?
L . 14.4 125

Determinacion de porcentaje de

absorciénen 24 h Area bruta/cm? Area neta/cm?

NMX-C-037-ONNCCE-2013 4776 303.6

Piezas en cubo con tarima Piezas en cubo sin tarima
144 N/A

Resistencia/cm?
70 kglcm?

Todos los productos manufacturados son ensayados por el Centro de Desarrollo e Investigacion - Tabicel S.A. de C.V. Con acreditacion de acuerdo a la Norma Mexicana
NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017) por la Entidad Mexicana de Acreditacion (EMA) segun No. C-0734-130/16, vigente a partir del 2016-05-19. Como laboratorio de ensayos.

COLORES DE LINEA
%

AMARILLO SALMON TERRA

ORO VIEJO

Tabicel tiene a tu servicio una amplia gama de colores y productos en stock, los cuales facilitan la seleccion de colores para tus
proyectos. Sin embargo, estos pueden presentar variaciones en tono como resultado de nuestra materia prima y las diferencias

OBSERVACIONES en la humedad y compresion, mismos que no podemos controlar en su totalidad, por lo cual, te pedimos comunicarte con alguno
de nuestros ejecutivos de ventas para analizar la edad del producto, el grado de afectacion y disponibilidad para lograr emparejar
lo mejor posible el color del nuevo lote.

Oficinas Corporativas
Blvd. Manuel Gomez Morin No. 20100 Col. Rancho Nuevo, C.P. 78430
Soledad de Graciano Sanchez, S.L.P. México.
(444) 826 5000

ventas @tabicel.com www.tabicel.com grupotabicel Grupo Tabicel grupotabicelmx



