OBRA CIVIL DRENAJE LIGERO AQUA SPORT

RECYFIX®GREEN STANDARD

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, LIGERO Y ROBUSTO.
REFUERZO PARA HIERBA Y DRENAJE PARA ZONAS DE TRAFICO LIGERO.
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|NFORMACI6N GENERAL

@ Muy ligero por lo tanto, facil'y rapido de instalar

@ Facil de transportar

of Proporcion de césped 90 %

o} Resistente a |a intemperie

o} Proteccion contra la erosion, estabiliza el césped
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REQUISITOS

Las zonas verdes son una parte importante del entorno
humano. El sellado de zonas de tréfico ligero con

losas de cemento/ asfalto/pavimento implica una
reduccién adicional de espacio verde vital. La infiltracion
descentralizada en el suelo del agua de precipitacion

es un requisito ecolégico de creciente importancia. A la
vista de la preocupacién por la ecologia, los productos
modernos e innovadores no solamente deben fabricarse
a partir de HD-PE 100 % reciclado, sino que también
deben ser completamente reciclables ellos mismos. Para
garantizar una calidad uniforme de la materia prima,
solamente deben utilizarse materiales reciclados no
mezclados.

SOLUCION

RECYFIX GREEN STANDARD puede utilizarse para
convertir en zonas cubiertas de césped reforzadas para
el estacionamiento todas las zonas de estacionamiento
ocasional de vehiculos de turismo situadas en espacios
publicos y domésticos. El sustrato se refuerza al

tiempo que se mantiene el 90% del césped. Ademas,
con el refuerzo de RECYFIX GREEN STANDARD, estas
zonas cubiertas de césped pueden soportar un peso
considerable. RECYFIX GREEN STANDARD cumple los
requisitos de DIN 14090. Comparadas con las superficies
pavimentadas, las zonas cubiertas de césped reforzadas
tienen un menor factor de evacuacion, lo que permite
gue el agua de precipitacién se infiltre en el sustrato
siempre que las capas base no sean impermeables.




AREAS DE APLICACION

Todas las zonas de hierba en las que se utilicen
vehiculos ocasionalmente, tales como espacios para el
aparcamiento de automaviles, pero también senderos
peatonales, diques, etc. A menudo se utiliza también

en vias de acceso de emergencia para vehiculos de
bomberos y rescate, en terrazas, en zonas verdes
urbanas y alrededor de drboles, praderas y senderos en
campos de deporte (p. ej., senderos de campos de golf),
en zonas de acampada, complejos turisticos, refuerzos
para diques y riberas.

Estos refuerzos no son adecuados para el relleno con
gravilla o para zonas en las que se utilicen vehiculos
habitualmente. En estos casos, recomendamos el uso de
RECYFIX GREEN SUPER.

RECYFIX GREEN STANDARD puede utilizarse para reforzar
zonas de hierba al tiempo que se permite que el agua se
infiltre en el suelo.

FACIL INSTALACION EN UN RECINTO ECUESTRE, SIN AYUDA DE PROFESIONALES

FASERFIX® CANAL RECYFIX RECYFIX® RECYFIX®
STANDARD RANURADO STANDARD PLUS PRO
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100% HD-PE RECICLADO

RECYFIX GREEN esta compuesto de un 100 % de HD-PE
reciclado puro producido a partir de cajas para botellas.

El material estd estabilizado frente a la radiacion UV y es
ambientalmente neutro, de color verde claro para el suelo

y el agua subterrdnea. A la hora de desechar el producto,
ofrece otra ventaja para el medio ambiente: RECYFIX GREEN
STANDARD es 100 % reciclable.

RECYFIX GREEN STANDARD es ligero y esta compuesto

de una malla de delgadas paredes. Al mismo tiempo, la
especial construccién hexagonal de la base fortalece

en gran medida este refuerzo. La oficina de prueba de
materiales de LGA Bavaria (Landesgewerbeanstalt Bayern)
ha realizado pruebas de acuerdo con la norma DIN 53454
y ha determinado la posibilidad de admisién de cargas
distribuidas de aproximadamente 200 toneladas por m2.
RECYFIX GREEN STANDARD resulta muy adecuado para
zonas de hierba que se utilicen ocasionalmente para el
estacionamiento de vehiculos de turismo, en particular en
espacios domésticos. Otra aplicacién popular es para zonas
de estacionamiento temporal y de corta duracion (por
ejemplo, para ferias comerciales, festividades, etc.).

DRENAJE NATURAL A TRAVES DE
ZONAS DE HIERBA: PROTECCION PARA
LAS PERSONAS Y PARA EL MEDIO
AMBIENTE

El continuo sellado del paisaje mediante la construccion de
edificios, carreteras, plazas, etc. es un asunto que nos afecta
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a todos. La proporcion de zonas verdes se estd reduciendo,
lo que afecta a nuestra calidad de vida. Al mismo tiempo, las
inundaciones son cada vez mas frecuentes en los ultimos
aflos. Una causa importante de estos sucesos es el sellado
de nuestro entorno natural. El agua de lluvia no siempre
tiene oportunidad de infiltrarse de forma natural y, en
consecuencia, fluye y se acumula en los rios. El refuerzo
RECYFIX GREEN STANDARD es un paso en la direccién
correcta. Refuerza las zonas en las que se utilizan vehiculos

verde permeable al agua.

NO ES NECESARIO REPONER EL
CESPED CON FRECUENCIA

El patrén en panal de abejas garantiza que las losetas
individuales de RECYFIX GREEN STANDARD se entrelacen
y transfieran cargas. La estructura resultante forma una
superficie homogénea, que evita la formacién de surcos y
rodadas, inevitables cuando se conducen vehiculos a través
de zonas de hierba sin reforzar. Al mismo tiempo, las dreas
de hierba quedan protegidas frente a los efectos de las
plagas de topos. El césped queda intacto y se ahorra en
costes de reposicion de la hierba.

PROTECCION CONTRA LA EROSION
RECYFIX GREEN STANDARD ofrece una buena proteccién
contra la erosién del suelo. En riberas y diques, evita que

el suelo se deslice por la pendiente. Para la aplicacién en
pendientes y diques, dispone de clavijas de anclaje RECYFIX
para aumentar la estabilidad y la seguridad.

INSTALACION RAPIDA Y FACIL

RECYFIX GREEN STANDARD es muy ligero; por ejemplo,
una loseta de tamafio 1 pesa solamente unos 610 g, lo

que permite cubrir grandes areas en muy poco tiempo.

Su estructura especial hace que solamente se necesiten
herramientas sencillas y poco esfuerzo para su instalacion.




Clavijas de an-
claje RECYFIX

Puntos de mar-
caje RECYFIX

DATOS TECNICOS
[] RECYFIX GREEN STANDARD

Material: 100 % HD-PE reciclado puro, muy resistente a
impactos, estabilizado frente a la radiacién UV

Color: verde

El proceso de reciclado puede provocar variaciones en el

color.

Aberturas para la penetracion de raices: mas del 50 %

Dimensiones del tamafio 1: aprox. 387 mm x 334 mm x 38 mm
Cobertura: aprox. 5,9 losetas por m?

instalacion con junta de dilatacién fija (para compensar la
expansion longitudinal)

Peso: aprox. 610 g/pieza N.° de articulo: 40000

Dimensiones del tamafio 2: aprox. 387 mm x 555 mm x 38 mm
cobertura: aprox. 3,8 losetas por m?

instalacién con junta de dilatacién fija (para compensar la
expansion longitudinal)

Peso: aprox. 1000 g/pieza N.° de articulo: 40005

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- = RECYFIX GREEN STANDARD
n.c Panal de abejas para césped compuesto de
HD-PE 100 % reciclado puro, muy resistente a
impactos, estabilizado frente a la radiaciéon UV,
probado para cargas distribuidas de 200 tm/
m? como maximo, longitud 387 mm, anchura
334/555 mm, altura 38 mm, con enlace
de juntas, cantidad requerida: _  piezas/
m?, color verde, n.% de art. 40000/40005.
Para entregar e instalar de acuerdo con las
instrucciones de instalacion del fabricante.
Cobertura aprox. 5,9/3,8 blogues por m2,
incluida junta de dilatacién fija.
Calidad conforme con DIN EN ISO 9001:2000
Fabricado por: Hauraton GmbH & Co. KG
P. 0. Box 16 61
D-76437 Rastatt, Alemania
Tel.: +49-7222-958-0
Fax: +49-7222-958-102
Correo electrénico:
export@®hauraton.com

PUNTOS DE MARCAJE RECYFIX

para proporcionar una demarcacién visual entre plazas
de aparcamiento, etc.

Material: % HD-PE, muy resistente a impactos,
estabilizado frente a la radiacién UV

Color: blanco

Altura: 38 mm

Peso: aprox. 20 g/pieza  N.° de articulo: 40015
CLAVIJAS DE ANCLAJE RECYFIX

para mejorar el anclaje en suelos en pendiente

Material: % pldstico ABS reciclado sin mezclar, muy resi-
stente a impactos

Color: negro

Longitud: 250 mm

Peso: aprox. 20 g/pieza N.° de articulo: 40020

2.

PUNTOS DE MARCAJE RECYFIX GREEN

de HD-PE 100 %, muy resistentes a impactos,
estabilizados frente a la radiaciéon UV, blancos,
altura 38 mm, n.° de art. 40015

CLAVIJAS DE ANCLAJE RECYFIX GREEN

hechas de plastico ABS 100 % reciclado sin
mezclar, muy resistentes a impactos, longitud
250 mm, n.° de art. 40020
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